1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

~N

(2. ANVENDELSE | BILEN

3. GODKENDELSE

4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

VAN Tag dig tid til at laese disse anvisninger grundigt igennem, og opbevar dem
altid tilgaengeligt i den dertil beregnede opbevaringslomme (14) pa autostolen.
Vejledningen skal falge med autostolen, hvis denne gives videre til andre.

/\ FARE! Til beskyttelse af barnet:

« For du lukker bildgren, sa skal du sgrge for at dit barn samt dele af autostolen
ikke kan komme i klemme i bildgren.

« | tilfeelde af en kollision ved en hastighed pa over 10 km/t kan autostolen even-
tuelt blive beskadiget, uden at skaden er synlig. | dette tilfaelde skal autostolen
udskiftes. Bortskaf autostolen efter reglerne.

« Sgrg for, at autostolen altid efterses grundigt efter et uheld (f.eks. hvis den tabes
ned pa jorden).

 Kontrollér med jeevne mellemrum, at ingen af de vigtige dele har taget skade.
Kontrollér iszer, at alle mekaniske komponenter er fuldsteendigt funktionsdygtige.

* Smgr eller oliér aldrig autostolens dele.

« Efterlad aldrig barnet i autostolen i bilen uden opsyn.

« Lad udelukkende barnet ga ind og ud af bilen fra den side, der vender veek fra
vejen.

« Beskyt autostolen mod kraftigt og direkte sollys, nar den ikke er i brug. Autostolen
kan blive meget varm pa grund af solens pavirkning. Barnets hud er fglsom og
kan tage skade.

« Jo teettere selen sidder pa barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sgrg derfor for,
at barnet ikke har tykt tgj pa inde under selen.

« Hold regelmaessige pauser pa leengere kareture, s& barnet far mulighed for
at beveege sig og lege.

» Anvendelse pa bagsaedet: Ryk forsaedet frem, sa barnets fadder ikke kan stgde
imod forseedets rygleen (undga faren for tilskadekomst).

/\ FARE! Til beskyttelse af alle passagerer i bilen:

Ved harde opbremsninger eller en kollision kan genstande og personer, der ikke

er sikret korrekt, blive til fare for passagererne. Kontrollér derfor altid, at...

« der ikke anvendes andre lastoptagende bergringspunkter end dem, der er be-
skrevet i denne vejledning og markeret pa autostolen.

« bilseedernes rygleen er fastgjort (f.eks. skal det nedfzeldelige bagseede ga i ind-
greb).

« tunge eller skarpkantede genstande i bilen (f.eks. pa baghylden) er sikret forsvarligt.
« alle personer i bilen er speendt fast.
« autostolen i bilen altid er fastgjort, ogsa selv om barnet ikke sidder i den.

/\ ADVARSEL! Sikkerhed ved brug af autostolen:

« Anvend aldrig autostolen, nar den ikke er fastspaendt, heller ikke til prevesidning.

« For at undgé skader skal du sgrge for, at autostolen ikke klemmes inde mellem
hérde genstande (bilder, seedeskinner osv.).

« Opbevar autostolen pa et sikkert sted, nar den ikke benyttes. Laeg ikke tunge gen-
stande pa autostolen, og opbevar den ikke teet p& varmekilder eller i direkte sollys.

/\ FORSIGTIG! Til beskyttelse af bilen:

« Der kan opsté slidspor pa& nogle bilseedebetraek, der er fremstillet af falsomme
materialer (f.eks. velour, leeder osv.), ved brug af autostole. For at beskytte bilens
saedebetraek optimalt anbefaler vi, at BRITAX ROMER-autostolsunderlaget fra
vores tilbehgrsprogram anvendes.
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Veer opmaerksom pa anvisningerne om brug af fastspaendingssystemer til barn

i brugermanualen til din bil. Seedet kan bruges i keretojer med ISOFIX- & Top-Tether
monteringspunkter, i keretejer med ISOFIX & 3-punkts sele (se typeliste) og i keretejer
med 3-punkts sele.

Der henvises til keretgjets brugermanual for oplysninger om hvilke saeder der er godkendt
til autostole i veegtklassen 9 til 36 kg.

ADVANSAFIX IV R er godkendt til tre forskellige monteringsformer:

Gruppe Monteringsmetode Godkendelsestype Kapitel i brugs-
anvisningen

2/3 (15-36 kg) ISOFIT + keretajs sele

semi-universal?

2/3 (15-36 kg) Bilsele universel

a) Dette betyder, at autostolen kun ma anvendes i karetgjer, der er anfort pa den vedlagte liste over
koretojstyper. Denne typeliste opdateres lebende.
Den nyeste version fas hos os eller pa www.britax.com

Sadan kan du anvende din autostol:

i kerselsretningen ja
mod kerselsretningen nej )
med 2-punkts-sele nej
med 3—punkts—sele2) ja
med ISOFIX- ja
fastgerelsespunkter

(mellem saede og rygleen)

pa passagerseedet ja 3)
pa de yderste bagsaeder ja
pa det mellemste bagsaede a 4)
(med 3-punkts-sele)

1) Er kun tilladt til brug pa bagudvendte bilsaeder (f.eks. i varevogne eller minibus), som ogsa er godkendt
til transport af voksne. Der ma ikke vaere en aktiv airbag til seedet.

2) Selen skal vaere godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende norm). Denne godkendelse vil
fremga af et "E", "e" (med cirkel) pa selens kontrolmaerke.

3) Ved front-airbag: Skub bilszedet langt tilbage; se bilens instruktionsbog.

4) Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.
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BRITAX ROMER Afprovet og godkendt
Autostol i henhold til ECE* R 44/04
Gruppe Kropsveegt
ADVANSAFIX IV R [+l 9 il 36 kg

*ECE = Europeaeisk standard for sikkerhedsudstyr

Autostolen er konstrueret, afprevet og godkendt i henhold til kravene i den euro-
paeiske standard for bernesikkerhedsudstyr (ECE R 44/04). Kontrolmeerket E (i en
cirkel) og godkendelsesnummeret sidder pa den orangefarvede godkendelsesetiket
(maerkat pa autostolen).

/\ FARE! Godkendelsen bortfalder ojeblikkeligt, hvis der foretages aendringer
pa autostolen. Andringer ma kun foretages af producenten.

& FARE! Barnet eller autostolen ma aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis barnet
kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen, kan det blive kveestet alvorligt eller blive
dreebt, hvis der sker en ulykke.

/\ ADVARSEL! ADVANSAFIX IV R ma kun bruges til at sikre dit barn i keretojet.
Den ma ikke anvendes som stol eller legetej i hiemmet.
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1. FJERNEL
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hvis dit barn vejer mere end 15 kg, samt nakkestattens @verste position er ndet.

1. Losn autostolens 5-punkts-sele (09 s& meget det er muligt.

2. Abn seleldsen 20 og saet lasen 21) i baslteholderne i siderne.

3. Lesn trykknapperne pa bagsiden og fold den everste halvdel af afdeskningen op,
0g den nedre halvdel ned.

4. Indsest selelasen 21) i de dertil lavede riller 44) pa rygleenets inderside.

5. Abn begge skulderpolstrene (19) pa velcrolasene i siden.

E AF 5-PUNKTSSELE & GENANBRINGELSE AF SECUREGUARD

6. For velcroen pa de to abne skulderpolstre (19) ind under ryglesnets omslag og fast-
gor det til det dertil monterede lukkeband.
Searg for at de to skulderpolstre ikke er oven pa hinanden.

7. Treek i diagonalselen 22) for at stramme selen.

8. Lasn de to trykknapper pa seedebeklaedningen og fold beklaedningen fremad.
Tag selelasen 20) ud af betreekket.

9. Left den gra aftagelige plade 32 og skub den sammen med baeltespaendet 20
imod rygleenet 30..

PLEJE AF SELELASEN

En forudseetning for dit barns sikkerhed er, at selelasen fungerer korrekt. Funktionsfejl

i selelasen skyldes som regel, at der har samlet sig snavs eller fremmediegemer i den.

Funktionsfejl er bl.a.:

e | asetungerne stades kun langsomt ud, efter der er trykket pa den rede oplasnings-
knap.

e Lasetungerne gar ikke leengere i hak (dvs. de stedes ud igen, nar du prover at tryk-
ke dem i).

e | dsetunger gér i hak uden en herbar "klik”-lyd.

e | asetungerne er vanskelige at trykke i (der maerkes en modstand).

e Der skal bruges mange kraefter for at dbne selelasen.

Afhjaelpning
Vask seleldsen, s& den virker perfekt igen:

RENSNING AF SELELASEN

1. Abn velcrobandet ved skridtpolstringen 31, og tag det af.

2. Fjern den gré aftagelige plade 32 som i Kapitel 11. FJERNELSE AF 5-PUNKTS-
SELE & GENANBRINGELSE AF SECUREGUARD* beskrivelse.

3. Placer udskiftningspladen 32 med baeltespaendet 20 i varmt vand med renge-
ringsmiddel i mindst en time.

4, Skyl selelasen 20 grundigt, og ter den helt.

5. Fjern den aftagelige plade (32) som i Kapitel 11. FJERNELSE AF 5-PUNKTSSELE
& GENANBRINGELSE AF SECUREGUARD" beskrivelse.

6. Fastger skridtpolstringen (31).

RENGQRING

ADVARSELSerg for, at du kun anvender originale Britax-seedebetraek, da ssede-
betreek er en integreret del af bernesaedet og vigtigt for, at systemet fungerer korrekt.
Reservebetrask kan fas hos din forhandler.

FORSIGTIG! Autostolen mé ikke benyttes uden betraek.
e Betreekket kan tages af og vaskes med et mildt vaskemiddel i et finvaskprogram
(30 °C). Falg anvisningerne pa betraskkets vaskemasrke.
e Skulderpolstrene kan tages af og vaskes i lunkent sasbevand.
* Plastdelene og selerne kan rengeres med seebevand. Anvend ikke kraftige renge-
ringsmidler (sdsom oplasningsmidier).

Aftagning af betraekket
Nakkestotte

1. Abn begge trykknapper 33 pé besltelasen.
2. Skyd autostolens nakkestette til den averste position.
3. Treek i elasikbundet averst pa kanten af skallen og traek kortene (34
ud af de to spalteri skallen.
4. Tag referencekanten ud af spalten mellem saedeskallen og deempningsindsatsen.
5. Lesn gummibandene 35 under nakkestatten.

Autostol

Abn velcrobandet ved skridtpolstringen (31), og tag det af.

Abn de fire trykknapper (36) pa seedet og ryglesnet.

Skub spaendet 20 eller SecureGuard 26) igennem referencepladsen.
Lasn gummibandene (37) fra under forsiden af seedet og treek kotene (38
ud af saede skallen.

10. Traek forsigtigt de elastiske lokker ud af beelteferernes spalter 28).

11. Tag referencekanten og inferings kortene (39 ud af spalten mellem saedeskallen
0g deempningsindsatsen.

12. Tresk gummibandene 40) everst pa ryglesnets bagside ud af spalten pa seede-
skallen og tag den af.

Genmontering af betraekket:
Udfer disse trin i omvendt raekkefolge.
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10. Drej den gra aftagelige plade 32) rundt, s& SecureGuard (B) 26 er foroven og
baeltelasen (A) 20 befinder sig forneden.

11. Fer beeltespaendet 20 ind i fordybningen og skub den gréa aftagelige plade 32) tilba-
ge i holderen, indtil den klikker pa plads med en "klik" lyd.

12. Traek SecureGuard (26) igennem slidsen pa betraskket med flapperne B.

13. Luk de nederste to trykknapper pa betrackket.

14. Luk de overste to trykknapper pa betreekket.

15. Luk de to trykknapper pé nakkestettens overste betraek.

Bagsiden af autostolen
16. Tryk pé sikringslasen i midten af gruppevaelgeren 45 og flyt den samtidigt til den
overste position i gruppe 2/3 (15-36 kg).

Ve
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Bagsiden af autostolen

1. Skub nakkestotten (07) ned i den nederste position.

2. Tryk pa sikringslésen i midten af gruppevaelgeren 45 og flyt den samtidigt til den
nedrste position i gruppe 1 (9-18 kg).

Forsiden af autostolen

3. Fold den nederste del af nakkestotte betrackket op, og laeg det henover nakke-
stotten.

4. Abndeto trykknapper pé indersiden af nakkestotte betraskket.

\

12. GENANBRINGELSE AF 5-PUNKTSSEL

E & FIERNELSE AF SECUR

5. Lesn de to trykknapper pa bagsiden af betraskket.
6. Lesn de to trykknapper pa seedebeklaedningen og fold beklaedningen fremad. Traek
SecureGuard 26) igennem betreskket.
Lasn 5-punkts selen 09 pa autostolen s& meget som muligt.
Tip! Traek begge skulderstropper, mens du trykker justerings knappen (18) fremad.
8. Laesn de to &bne skulderpuder (19 fra velcrobandet og fold dem rundt om skulder-
stropperne08.

FARE Sorg for at skulderstropperne (08) gar korrekt igennem (19 skulderpuderne.

9. Tag selelasen 21) ud af de dertil lavede riller 44) péa rygleenets inderside.

10. Loft den gré aftagelige plade 32 og skub den sammen med SecureGuard 26 imod
ryglesnet 80

11. Drej den gré aftagelige plade 32 rundt, s& beeltelasen 20 er foroven og SecureGu-
ard 26 befinder sig forneden.

12. Fer SecureGuard 26) ind i fordybningen og skub den gra aftagelige plade 32) tilbage
i holderen, indtil den Klikker pa plads med en "klik" lyd.

13. Treek baelteldsen 20 igennem spalten i betrackket, som er testtest pa ryglaenet.

14. Luk de nederste to trykknapper pé betrackket.
15. Luk de overste to trykknapper pa betrackket.
16. Luk de to trykknapper pa nakkestottens overste betraek.

A FORSIGTIG! Brug altid barnesaedet i installationsmetode A med korrekt monteret
beeltespaende 20 og i installationsmetode B altid med korrekt installeret SecureGuard
26). Sarg for, at den aftagelige plade 45 er forsvarligt fastgjort.

& FORSIGTIG! Serg for at stropperne ikke er snoet, og at de er ordentligt monteret
i skallens slidsébninger. For baeltespeendet (20 brug den bagerste, og for SecureGu-

ard 26) det forreste beeltehuls spalte i seedebetraskket. Beelte spalten pa den forreste
kant af saedet er til at justere baeltet 22 pa selen.

Aftagning af skulderpolstre

1. Losn skulderselerne 08 s& meget som muligt.
2. Abn skulderpolstrene (19 péa velcrolasene i siden.

Autostolens bagside

3. Laeg Top Tether (13 frem hen over seedet.

4. Losen opbevaringstasken (14) foroven.

5. Treek skulderselerne (08) lidt ud, sddan at du kan se skulderpolstrenes selestrop-
per (19, der ligger derunder.

6. Tag selestropperne ud af plastmellemstykkeme af (41) skulderrem hejdejusteringen42).

7. Treek skulderpolstrene (19 frem og ud af selespraskkerne.

Genmontering af skulderpolstrene

Udfer disse trin i omvendt reekkefolge.

ADVARSEL Skulderpolstrene 19 og selerne ma ikke veere fordrejet eller forbyttet.
Skulderselermne (08) skal ligge i skulderpolstrene (19) under det sorte afdaskningsband 43

Britax
romer

k39 - 36 kg
O9IM. ~12A.

ADVANSAFIX IV R

Brugsvejledning
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5. FORBEREDENDE ARBEJDER

Lees forst afsnittet med den enskede installationstype i Kapitel 6.

5.1 Forberedelse ISOFIX

00 1. Huvis ikke din bil standardmaessigt er udstyret med ISOFIX-ind-
| feringshjeelp, skal du klemme de to hjeelpeanordninger (02
, som felger med saedet*, med udskeeringen pegende opad
pa de to ISOFIX-fastgerelsespunkter (01) i bilen.
(@ TIP! ISOFIX-fastgerelsespunkterne er placeret mellem
bilseedets siddeflade og rygleen.

OI1
<

Skyd bilsaedets nakkestotte til den gverste position.

Treek péa bagsiden af autostolen i det gré greb 03), indtil
ISOFIX-Lasearmene 04) er fuldt udvidet.

4. Pabegge sider af ISOFIX-Lasearmene tryk (04) den grenne
sikringsknap 05 og den rede udleserknap (06) mod hinan-
den. Sadan kontrolleres, om begge kroge pa ISOFX-lasear-
mene (04) er abne og klar til brug.

*Hjeelpeanordningerne gor det lettere at montere autostolen ved hjeelp af ISOFIX-fastgerelses-
punkterne og forhindrer skader pa bilens saedebetraek. Nar de ikke benyttes, skal de fjernes
og opbevares pa et sikkert sted. | keretejer med klapsaeder skal hjeelpeanordninger fjernes,
inden ryglaenet klappes ned.

Eventuelle problemer skyldes som regel snavs eller fremmedlegemer pa hjaelpeanordninger
og pa krogene. Fjern snavs og fremmedlegemer for at undga sadanne problemer.

5.2 Indstilling af nakkestgatte til gruppe | (9-18 kg)

En Kkorrekt indstillet nakkestotte07) garanterer, at dit barns
hoved beskyttes optimalt i autostolen. Kontroller regelmaes-
sigt om hejden pa nakkestetten (07) stadig passer til dit barns
storrelse:

Nakkestotten 07) skal indstilles pa en sddan méade, at skul-
derselerne 08) ligger pa barnets skulderhejde eller en anelse
hojere.

Skulderselerne (08) skal indstilles pé& en saddan made, at de
forleber vandret eller ligger en anelse over barnets skuldre.
» Skulderselerne (08 ma ikke forlebe bag pa ryggen af barnet,

pé hejde med eller over grerne.

Skulderremmen justeres som folger:

1. Lesn autostolens 5-punkts-sele 09 pa autostolen sa me-
get som muligt.

2. Hold indstillingshandtaget (10) pa bagsiden af nakkestetten
07) trykket nede.

3. Flyt den ulaste nakkestotte 07) til den enskede hejde.
Sa snart indstillingshandtaget (10 slippes, gar nakkestot-
ten (07) i hak.

5.3 Indstilling af nakkestotte til gruppe Il +lli
(15-36 kg)

En Kkorrekt indstillet nakkestotte 07) sikrer, at diagonalselen for-
lober optimalt (11), og serger for optimal beskyttelse af barnet

i autostolen. Kontroller regelmasssigt om hejden pa nakkestet-
ten (07) stadig passer til dit barns sterrelse:

Nakkestotten 07) skal indstilles, s& der er plads til to fingre
mellem barnets skuldre og nakkestetten 07).

Nakkestottens hojde tilpasses barnets storrelse pa folgen-

de made:

1. Hold indstillingshandtaget 10) pa bagsiden af nakkestatten
07) trykket nede.

2. Flyt den ulaste nakkestette 07) til den enskede hejde.
Sa snart indstillingshandtaget (10) slippes, gar nakkestat-
ten (07) i hak.

3. Stil autostolen pa bilseedet.

4. Lad barnet saette sig i autostolen, og kontrollér hejden.
Gentag dette forlab, indtil nakkestetten 07) har den rigtige
hojde.

( 6. INSTALLATION OG BRUG

1. FORBEREDENDE ARBEJDE
1.1 Folg trinene i kapitlet 5.1 "FORBEREDELSE ISOFIX".
1.2 Folg trinene i kapitlet 5.2 "INDSTILLING AF NAKKE-
STATTEN FOR GRUPPE I*.

2. FORBEREDELSE AF TOP TETHER

2.1 Afheegt krogene (12) pa Top Tether (13) fra beslagene
pa bagsiden af autostolen.

2.2 Tag Top Tether (13) ud af opbevaringstasken (14
0g leeg den over autostolen.

@® TIP! Fjern kun det yderste gummib&nd, hvis leengden
af Top Tether (13 ikke er tilstraekkelig for din bilmodel.

2.3 Stil autostolen i kerselsretningen pa et bilsaede, der
er godkendt til anvendelsen. Tilpas vinklen pé autosto-
lens rygleen, sa spalten mellem bilseedet og autostolen
er sa lile som muligt.

2.4 Tag fat i Top Tether (13) og tryk metaltungen (15) veek
fra selen for at forleenge selen, og traek i Top Tether (13
pa karabinhagen (12).

2.5 For Top Tether (13) midt mellem benene péa den nak-
kestotte, hvis nakkestotterne (07 er integreret i seedet,
som befinder sig teet pa Top Tethers (13) forankrings-
punkt i bilen.

3. FASTGORELSE AF TOP TETHER
Seet karabinhagen (12) pa det Top-Tether-forankringspunkt,
der anbefales i brugsanvisningen til din bil.
/\ FORSIGTIG! Serg for, at du i stedet for
Top-Tether-forankringspunktet ikke benytter
bagagekrogen.

Led efter felgende symbol i din bil:

4. FASTGORELSE AF ISOFIX

4.1 Anbring de to ISOFIX-lasearme 04) umiddelbart foran
de to hjeelpeanordninger 02).

4.2 Skub begge ISOFIX-l&searme 04) ind i hjeelpeanord-
ningerne 02, indtil ISOFIX-lasearmene 04) gér i hak
med en "klikkende" lyd pa begge sider.

/\ FARE! Den grenne sikringsknap (05) skal veere
synlig p& begge sider. Ellers er autostolen ikke fastgjort
korrekt.

5. SKUB AUTOSTOLEN FAST
Skub autostolen sé langt tilbage med kraft som muligt.

6. KONTROL AF FASTGORELSEN
Ryst autostolen for at kontrollere, at den er forsvarligt
fastgjort, og kontrollér sikringsknapperne 05 for at sikre,
at begge visninger er helt grenne.

7. SPAENDING AF TOP TETHER
Stram Top Tether-selebandet (13), indtil selespaendingsvi-
seren (16) bliver gren, og Top Tether (13) er spaendt stram.

8. SICT JUSTERING
Drej SICT (17) ud mod urets retning (pé den side der
vender mod bilderen), indtil den har en afstand p& 5 mm
til bilderen eller er drejet s& meget ud som muligt.

9. LOSNE SKULDERSELER
For at lesne skulderselerne skal du trykke pa indstillingsknap-
pen (18), samtidig med at du treekker begge skulderseler (08
fremad.

/\ OBS! Traek ikke i skulderpolstrene (19).

10. ABNE SELELASEN
For at abne selelasen 20) skal du trykke pa den rade
knap pa selelasen.

11. SAT BARNET | AUTOSTOLEN
Saet barnet i autostolen.

Serg for, at lasen 20 vender fremad, og sast barnet
i autostolen.

12. PLACERING AF SKULDERSELERNE
Laeg skulderselerne (08) over barnets skuldre.

A ADVARSEL! Skulderselerne ma ikke snos eller for-
byttes, da de dermed mister deres beskyttende funktion.

13. LUK SELELASEN
Seet de to lasetunger 21) sammen, og sast dem i hak med
hinanden, inden du stikker dem i seleldsen (20 — her skal
en "klik"-lyd kunne heres.

. SPAENDE INDSTILLINGSSELEN
Treek i indstillingsselen, 22) til selen slutter fladt og test
ind til barnets krop.
/\ ADVARSEL! Hofteselerne skal sidde s test pa bar-
nets lysken som muligt.

/\ For dit barns sikkerheds skyld skal du for karslen kontrollere, om...
autostolen er fastgjort pa begge sider med ISOFIX-lasearmene 04) ved ISOFIX-fast-
gerelsespunkterne 01), og om begge sikringsknapper 05 er helt grenne;
autostolen er forsvarligt fastgjort;

Top Tether (13) er strammet og spaendt over ryglesnet pa bilsaedet, og om sele-
spaendingsviseren (16) er gron;

autostolens seler slutter teet mod barnets krop uden sammensnering;
skulderselerne (08) er indstillet rigtigt, og at selerne ikke er snoet;
skulderpolstrene (19 er i den rigtige position pa barnets krop;

Lasetungerne 21) er gaet i hak i selelasen (20);

SICT (17) installeres og anvendes korrekt.

FRIGORELSE AF BARNET OG AFMONTERING:
Nar barnet skal tages ud af autostolen, eller nar autostolen skal afmonteres, skal trin-
nene i kapitel 9 "AFMONTERING AF AUTOSTOL".

-
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7. INDSTILLING AF SADEVINKEL

Autostolen ADVANSAFIX IV R kan anvendes i tre forskellige haeldningsvinkler:

Til indstilling af seedevinklen:
Treek indstillingsgrebet (23 opad, og traek/skub autostolen
24) til den gnskede position.

FARE! Autostolen 24) skal sidde i hak, ligegyldigt hvil-
ken position den er i. Treek i autostolen 24 for at kontrolle-
re, om den er gaet i hak.

(D TIP! Du kan ogsa indstille haeldningsvinklen pa
autostolen 24), n&r barnet har taget plads i autostolen.

GRUPPE 2 (15-25 kg) &
B1| GRUPPE 3 (22-36 kg)

Med ISOFIT + Karetgjets sikkerhedssele

1. FORBEREDENDE ARBEJDE
1.1 Udfer trinnene i kapitel 5.1 "INDSTILLING ISOFIX".
1.2 Udfer trinene i kapitlet 5.3 "INDSTILLING AF NAKKE-
STOTTEN FOR GRUPPE Il + III*.

2. Stil autostolen i kerselsretningen pa et bilsaede, der er god-
kendt til anvendelsen. Serg for, at rygleenet (30) er anbragt
med hele fladen op ad rygleenet pa bilseedet.

@ Tip! Hvis koretojssaedets nakkestotteger det sveert at

fastgere barnestolen, skal nakkestetten afmonteres (se kore-
tojets manual). Serg for at sikre den afmonterede nakkestot-
tepa et egnet sted i bilen, s& den ikke kan blive kastet rundt.

3. FASTGORELSE AF ISOFIX

3.1 Anbring de to ISOFIX-lasearme (04) umiddelbart foran
de to hjeelpeanordninger 02).

3.2 Skub begge ISOFIX-lasearme 04) ind i hjeelpeanordnin-
gerne 02), indtil ISOFIX-lasearmene 04) gar i hak med
en "klikkende" lyd pa begge sider.

/\ FARE! Den grenne sikringsknap 05) skal veere synlig

4. SKUB AUTOSTOLEN FAST
Skub autostolen s langt tilbage med kraft som muligt.

5. KONTROL AF FASTGORELSEN
Ryst autostolen for at kontrollere, at den er forsvarligt fast-
gjort, og kontrollér igen sikringsknapperne 05) for at sikre,
at de begge er helt gronne.

6. Udfer trinene i kapitel 8 ,SADAN SIKRES BARNET*.

& For dit barns sikkerhed skal du for kerslen kontrollere, at...
autostolen péa begge sider er fastgjort med ISOFIT-lasearmene ved ISOFIT-fastge-
relsespunkterne, og at begge sikringsknapper er helt grenne;
autostolen er forsvarligt fastgjort;
hofteselen forleber i de lyserade selefaringer péa begge sider af seedepuden;
hofteselen er fort igennem den lyserade SecureGuard;
diagonalselen pa siden med bilens selelas ogsa sidder i seedepudens selefering;
diagonalselen gar gennem den merkerede seleholder pa nakkestetten;
SICT installeres og anvendes korrekt;
diagonalselen forleber skrat bagud;
selerne er stramme og ikke snoede;
bilens selelas ikke ligger i seedepudens lyserade selefaring.

& FARE! Hvis dit barn prover pa at lase bilens selelas 27) op eller fere diago-
nalselen (11) ind i den lyserede SecureGuard 26, skal du standse med det samme,
sé snart det er muligt. Kontrollér, om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om,
at barnet er sikret korrekt. Ger barnet opmesrksom pa de farer, det kan forarsage.

FRIGORELSE AF BARNET OG AFMONTERING:
Nér barnet skal tages ud af autostolen, eller nér autostolen skal afmonteres, skal trin-
nene i kapitel 9 "AFMONTERING AF AUTOSTOL".

&

pa begge sider. Ellers er autostolen ikke fastgjort korrekt.

GRUPPE 2 (15-25 kg) &
GRUPPE 3 (22-36 kg)

Med Keretgjets sikkerhedssele

B2

ADVANSAFIX IV R monteres ikke fast i bilen. Den sikres ganske enkelt sammen
med barnet ved hjeelp af bilens 3-punkts-sele.

1. Udfer trinene i kapitlet 8 ,INDSTILLING AF NAKKE-
STATTEN FOR GRUPPE Il1+11“ durch.

2. Stil autostolen pa bilseedet. Serg for, at rygleenet 30
er anbragt med hele fladen op ad rygleenet pa bilsaedet.
@ Tip! Hvis keretojssaedets nakkestotteger det sveert
at fastgere barnestolen, skal nakkestetten afmonteres
(se koretojets manual). Serg for at sikre den afmonterede
nakkestettepa et egnet sted i bilen, s& den ikke kan blive
kastet rundt.

3. Udfer trinnene i kapitel 8 ,SADAN SIKRES BARNET".

& For dit barns sikkerhed skal du for kerslen kontrollere, at...
autostolen er forsvarligt fastgjort;
hofteselen 25 forleber i de lyserade seleferinger 28) pa begge sider af seedepuden;
hofteselen 25 er fort igennem den lyserade SecureGuard 26);
diagonalselen 11 p& siden med bilens selelds 27) ogsa sidder i 28 ssedepudens
seleforing;
diagonalselen (11) gar gennem den merkerede seleholder 29 pa nakkestatten;
diagonalselen (1 1) forleber skrat bagud;
selerne er stramme og ikke snoede;
SICT (17) installeres og anvendes rigtigt;
bilens selelas 27) ikke ligger i seedepudens lyserade selefering 28

A FARE! Hvis dit barn prever pa at lase bilens selelés 27) op eller fore diago-
nalselen (11) ind i den lyserade SecureGuard 26, skal du standse med det samme,
sé snart det er muligt. Kontroller om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om,
at barnet er sikret korrekt. Ger barnet opmasrksom pa de farer, det kan forarsage.

FRIGORELSE AF BARNET OG AFMONTERING:
Nar barnet skal tages ud af autostolen, eller nar autostolen skal afmonteres, skal trin-
nene i kapitel 9 "AFMONTERING AF AUTOSTOL".

- J

‘8. SADAN SIKRES BARNET

1. Drej SICT (17) ud mod urets retning (pa den side der vender
mod bilderen), indtil den har en afstand pa 5 mm til bilde-
ren eller er drejet sa meget ud som muligt. Traek bilselen
ud, og fer den forbi barnet og hen til bilens selelds 27).

/\ FARE! Sorg for, at bilselen ikke er snoet, da beskyttel-
sessystemets virkning ellers ikke er garanteret.

2. Seet speendets tunge i bilens selelas 27) med en "klik” lyd.

3. Leeg diagonalselen (11) og hofteselen 25 pa siden med
bilens selelas 27) i seedepudens lyserede selefering 28).
/\ FARE! Bilens l&s 27) mé ikke veere inden for den lyse
rode (2g) beeltefering.

4. Leeg ligeledes hofteselen 25 pa den anden side af seede-
puden i den lyserade seleforing 28).
/\ FARE! Hofteselen 25) skal p& begge sider ligge sa langt
ned pa barnets hofte som muligt.

5. For hofteselen 25) ind i den lyserede SecureGuard 26).
A FARE! For ikke hofteselen (11) ind i den lyserade
SecureGuard 26,

6. Treek diagonalselen (11) ind i nakkestettens 29) mearkerode
seleholder 07), indtil den ligger komplet i seleholderen 29
uden at veere snoet.

( Tip! Hvis rygleenet daekker 80 morkerode seleholder 29),
kan nakkestotten 07) flyttes opad. Nu er det let at traekke
diagonalselen (11) ind. Flyt nu nakkestetten (07) tilbage til
den rigtige hejde igen.

7. Kontrollér, at diagonalselen (11) gér over barnets kraveben
og ikke ligger op til halsen, og at knappen pa den merke-
rode seleholder 29) er lukket helt.

@ Tip! Nakkestotten 07) kan ogsa tilpasses i hejden,
mens autostolen sidder i bilen.

/\ FARE! Diagonalselen (11) skal forlebe skrat bagpa.
Seleforlobet kan reguleres med den justerbare selestyring
i bilen.

/\ FARE! Diagonalselen (11) ma aldrig forlebe fremad
mod selestyringen i bilen. Hvis dette er tilfeeldet, méa auto-
stolen kun benyttes pé bagseedet.

Stram bilselen ved at treekke i diagonalselen (11).
Folg advarslerne for den pagesidende installationstype.

©w

‘9. AFMONTERING AF AUTOSTOLEN

/\ FARE! Tag autostolen ud af bilen. Autostolen ma aldrig transporteres i bilen,
nér den ikke er fastgjort rigtigt.

A) GRUPPE 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

1. Lasn Top Tether (13), ved at du trykker metaltungen (15 vaek fra selen.

2. Tag karabinhagen (12) ud af bilens forankringspunkt, og leeg Top Tether (13
fremad over autostolen.

3. Lasn ISOFIX-fastggrelsen pa begge sider, ved at du trykker den granne sik-
ringsknap (05 og den rgde udlgserknap 06 mod hinanden.

4. Treek seedet fremad og pak Top Tether (13) i opbevaringstasken (14) og haek den
gverste Top Tethers snap hook (13) af fastgarelsen pa bagsiden af autostolen.

5. Skub ISOFIX-lasearmene (04 tilbage og ind i autostolen 24).

B) GRUPPE 2/3 (ISOFIT & KORETQJETS BALTE / KORETGJETS BALTE)

1. Tryk pa udlgserknappen pa seleldsen

2. Abn den markergde seleholder 29) ved at trykke knappen pé& seleholderen 29
bagud, og treek diagonalselen (11) ud.

Kun ved installation med ISOFIT:

3. Til friggrelse af ISOFIT-fastggrelsen trykkes den grgnne sikringsknap 05
og den rade udlgserknap 06 mod hinanden, ferst pa den ene side og derefter
pa den anden side.

4. Skub ISOFIX-l&searmene (04 tilbage og ind i autostolen 24).

g

(10. BORTSKAFFELSE

Overhold forskrifterne for bortskaffelse i dit land.

Bortskaffelse af emballagen | Container til karton

Betreek Restaffald, termisk forarbejdning

Plastdele Alt efter maerkning i den pageeldende container
Metaldele Container til metal

Seleband Container til polyester

Las & tunge Restaffald




